
Bitte geben Sie Ihre Adresse ein für die Zuordnung zu einem Teilgebiet

Bitte drücken sie Enter nach
der Eingabe

 1. Straßenname eingeben           2. Hausnummer eingebenTeilgebiet-Nummer

Übersicht der Teilgebiet-Steckbriefe

Kommunale Wärmeplanung 
Kressbronn a. B.

Vorgehen zur Ermittlung der Teilgebiet-Nummer

1. Wählen Sie zuerst Ihre Straße aus dem ersten Eingabefeld aus.

2. Geben Sie danach Ihre Hausnummer im zweiten Eingabefeld ein.

3. Das Teilgebiet Ihrer Adresse wird automatisch im dritten Feld angezeigt.

4. Durch Klicken auf „Weiter zum Steckbrief“ wird der Steckbrief direkt auf der 
Seite dargestellt.



Übersicht der Teilgebiete

Hinweis:
Für das Teilgebiet 0 sowie die Teilgebiete der Neubaugebiete (hier in türkis 
dargestellt) sind keine Teilgebietssteckbriefe erstellt.
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Teilgebiet-Steckbrief 1 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 0% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

sehr wahrscheinlich geeignet Bepunktung: 2,4

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Hinweis

Sanierung Gebäude:

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

Investitionskosten sanierte BGF: 0 m²

1

1.248 MWh 1,4%  von Kommune1,2%  von Kommune

Gewerbe, Handel, Dienstleistung

ja
86 / 70 MWh/(ha*a)

0,1 m²GF/m²Teilgebietsfläche
15.546 m²
33/0
13,9 ha

Kressbronn

291                    

�ì���d�¦

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG

Geothermie Sonden dezentral (57 %),
Strom-WP (29 %),
Außenluftwärme (10 %),
Umweltwärme WP Bestand (5 %)

Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich geeignet Bepunktung: 1,8

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

 Bepunktung: 1,2 wahrscheinlich ungeeignet

Dezentrale Versorgung

13 t Treibhausgas-Einsparung: 96%

0,0 0,1 0,2 0,3
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Erdgas / Flüssiggas
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP
Holz

Geothermie Sonden zentral

Geothermie Kollektor zentral

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie zentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

93 %

87 %

82 %

2023

2025

2030

2035

0 500 1.000 1.500
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse und Gas möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 2 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 14% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig) ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis Gebiet liegt im Wasserschutzgebiet, zentrale Potenziale räumlich weit entfernt, dezentrale erneuerbare 
Energieversorger im Bestand bereits vorhanden, Fokus auf Wärmenetzgebiet im Ortszentrum Kressbronn -

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �ñ�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 1.262 m²

sehr wahrscheinlich 
ungeeignet Bepunktung: 0,5

Dezentrale Versorgung

wahrscheinlich geeignet11 t Treibhausgas-Einsparung: 91%  Bepunktung: 1,5

123                    0,6%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich geeignetHolz (45 %),
Außenluftwärme (20 %),
Umweltwärme WP Bestand (18 %),
Strom-WP (17 %)

 Bepunktung: 1,6

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

317 / 273 MWh/(ha*a)
nein

787 MWh 0,8%  von Kommune

2
Kressbronn
Wohnnutzung
2,3 ha
43/0
4.074 m²

0,0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Holz
Heizöl
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP
Strom-Direkt

Geothermie Sonden zentral

Solarthermie zentral

Oberflächenwasserwärme Fluss

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

93 %

93 %

86 %

2023

2025

2030

2035

0 200 400 600 800
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse möglich



  z 

Teilgebiet-Steckbrief 3 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 43% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis Gebiet liegt im Wasserschutzgebiet, zentrale Potenziale räumlich weit entfernt, dezentrale erneuerbare 
Energieversorger im Bestand bereits vorhanden, Fokus auf Wärmenetzgebiet im Ortszentrum Kressbronn -

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �ï�X�ð�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 9.545 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,4

Dezentrale Versorgung

wahrscheinlich geeignet26 t Treibhausgas-Einsparung: 94%  Bepunktung: 1,5

431                    2,4%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich geeignetAußenluftwärme (39 %),
Holz (39 %),
Strom-WP (18 %),
Umweltwärme WP Bestand (4 %)

 Bepunktung: 1,7

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

310 / 201 MWh/(ha*a)
ja

2.393 MWh 2,4%  von Kommune

3
Kressbronn
Wohnnutzung
7,8 ha
133/0
15.103 m²

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Heizöl
Holz
Erdgas / Flüssiggas
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP
Strom-Direkt

Geothermie Sonden zentral

Geothermie Kollektor zentral

Solarthermie zentral

Oberflächenwasserwärme Fluss

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

97 %

81 %

65 %

2023

2025

2030

2035

0 1.000 2.000 3.000
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse und Gas möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 4 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 47% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �í�X�î�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 3.368 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,2

Dezentrale Versorgung

sehr wahrscheinlich geeignet5 t Treibhausgas-Einsparung: 97%  Bepunktung: 2,4

167                    0,8%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetGeothermie Sonden dezentral (57 %),
Strom-WP (27 %),
Umweltwärme WP Bestand (8 %),
Holz (8 %)

 Bepunktung: 1,1

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

279 / 156 MWh/(ha*a)
ja

665 MWh 0,7%  von Kommune

4
Kressbronn
Wohnnutzung
2,2 ha
34/0
4.092 m²

0,0 0,05 0,1 0,15
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Heizöl
Erdgas / Flüssiggas
Umweltwärme WP Bestand
Holz
Strom-WP
Strom-Direkt

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

100 %

73 %

56 %

2023

2025

2030

2035

0 200 400 600 800
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse und Gas möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 5 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 15% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �í�X�ì�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 2.784 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,2

Dezentrale Versorgung

wahrscheinlich geeignet17 t Treibhausgas-Einsparung: 97%  Bepunktung: 2,1

514                    2,4%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich geeignetGeothermie Sonden dezentral (42 %),
Außenluftwärme (29 %),
Strom-WP (28 %),
Holz (1 %)

 Bepunktung: 1,9

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,3 m²GF/m²Teilgebietsfläche

288 / 223 MWh/(ha*a)
ja

1.834 MWh 1,8%  von Kommune

5
Kressbronn
Gewerbe und Industrie
6,0 ha
41/0
15.125 m²

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Heizöl Erdgas / Flüssiggas

Holz Steinkohle

Geothermie Sonden zentral

Geothermie Kollektor zentral

Oberflächenwasserwärme See

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie zentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

91 %

80 %

77 %

2023

2025

2030

2035

0 500 1.000 1.500 2.000
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse und Gas möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 6 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 11% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Wärmenetz*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure potenzielle Wärmenetzbetreiber, Stadtwerke, Kommunalverwaltung, etc.

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis Teil der Maßnahme "Unterstützungsmaßnahmen bei der Umsetzung des Projekts Wärmenetz Ried"

Wärmenetzausbau: �ñ�ì�ì���d�¦ Trassenlänge (Neubau): 340 m
Anmerkung Nach der KWP folgen Wärmenetzplanungen zur Bewertung der konkreten Machbarkeit und Zeitplanung.

Informationen zum Planungsstand: Bei der Stadtverwaltung oder beim lokalen Wärmenetzbetreiber nachfragen.

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �ñ�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 1.322 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,2

Dezentrale Versorgung

wahrscheinlich geeignet27 t Treibhausgas-Einsparung: 94%  Bepunktung: 1,6

420                    2,0%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich geeignetAbwasserwärme zentral (56 %),
Strom-WP (23 %),
Grüner Wasserstoff (14 %),
Holz (5 %),
Umweltwärme WP Bestand (1 %)

 Bepunktung: 1,8

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

510 / 473 MWh/(ha*a)
ja

1.640 MWh 1,6%  von Kommune

6
Kressbronn
Wohnnutzung
3,0 ha
92/0
6.318 m²

0,0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Erdgas / Flüssiggas
Heizöl
Holz
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP
Strom-Direkt

Oberflächenwasserwärme See

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

Abwasserwärme zentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

100 %

100 %

93 %

2023

2025

2030

2035

0 500 1.000 1.500 2.000
Entwicklung Wärmebedarf in MWh
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Teilgebiet-Steckbrief 7 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 13% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Wärmenetz*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure potenzielle Wärmenetzbetreiber, Stadtwerke, Kommunalverwaltung, etc.

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis Teil der Maßnahme "Unterstützungsmaßnahmen bei der Umsetzung des Projekts Wärmenetz Ried"

Wärmenetzausbau: �ò�ì�ì���d�¦ Trassenlänge (Neubau): 406 m
Anmerkung Nach der KWP folgen Wärmenetzplanungen zur Bewertung der konkreten Machbarkeit und Zeitplanung.

Informationen zum Planungsstand: Bei der Stadtverwaltung oder beim lokalen Wärmenetzbetreiber nachfragen.

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �ñ�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 1.371 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,3

Dezentrale Versorgung

sehr wahrscheinlich geeignet41 t Treibhausgas-Einsparung: 93%  Bepunktung: 2,4

555                    2,6%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich geeignetAbwasserwärme zentral (60 %),
Strom-WP (24 %),
Grüner Wasserstoff (15 %)

 Bepunktung: 1,9

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,1 m²GF/m²Teilgebietsfläche

479 / 435 MWh/(ha*a)
ja

2.269 MWh 2,3%  von Kommune

7
Kressbronn
Wohnnutzung
5,1 ha
27/0
7.336 m²

0,0 0,2 0,4 0,6
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Erdgas / Flüssiggas Heizöl

Holz

Oberflächenwasserwärme See

Geothermie Sonden dezentral

Abwasserwärme zentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

95 %

92 %

91 %

2023

2025

2030

2035

0 1.000 2.000 3.000
Entwicklung Wärmebedarf in MWh
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Teilgebiet-Steckbrief 8 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: Ja, 

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 13% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Wärmenetz*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Wärmenetzbetreiber

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis Teil der Maßnahme "Unterstützungsmaßnahmen bei der Umsetzung des Projekts Wärmenetz Ried"

Wärmenetzausbau: �í�X�ð�ì�ì���d�¦ Trassenlänge (Neubau): 948 m
Anmerkung Wärmenetz liegt bereits vor

Anschlussoption bei  Wärmeversorger erfragen

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �í�X�î�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 3.217 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,3

Dezentrale Versorgung

sehr wahrscheinlich geeignet63 t Treibhausgas-Einsparung: 93%  Bepunktung: 2,4

861                    4,0%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich geeignetAbwasserwärme zentral (54 %),
Strom-WP (22 %),
Grüner Wasserstoff (14 %),
Holz (10 %)

 Bepunktung: 2,1

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

391 / 363 MWh/(ha*a)
ja

11% Anschlussgrad

3.853 MWh 3,8%  von Kommune

8
Kressbronn
Öffentliche Einrichtungen
9,3 ha
111/1
17.412 m²

0,0 0,2 0,4 0,6
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Wärmenetz allgemein
Erdgas / Flüssiggas
Holz
Heizöl
Strom-Direkt
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP

Oberflächenwasserwärme See

Geothermie Sonden dezentral

Abwasserwärme zentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

97 %

95 %

93 %

2023

2025

2030

2035
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Entwicklung Wärmebedarf in MWh
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Teilgebiet-Steckbrief 9 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 6% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �ï�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 781 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,2

Dezentrale Versorgung

wahrscheinlich geeignet11 t Treibhausgas-Einsparung: 94%  Bepunktung: 2,1

177                    0,9%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetGeothermie Sonden dezentral (53 %),
Strom-WP (24 %),
Holz (18 %),
Umweltwärme WP Bestand (5 %)

 Bepunktung: 1,2

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

214 / 194 MWh/(ha*a)
ja

821 MWh 0,8%  von Kommune

9
Kressbronn
Wohnnutzung
3,8 ha
57/1
7.103 m²

0,0 0,05 0,1 0,15
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Erdgas / Flüssiggas
Heizöl
Holz
Strom-Direkt
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

100 %

95 %

91 %

2023

2025

2030

2035

0 200 400 600 800 1.000
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse und Gas möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 10 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 26% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �ð�X�ð�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 12.149 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,2

Dezentrale Versorgung

wahrscheinlich geeignet40 t Treibhausgas-Einsparung: 95%  Bepunktung: 1,9

855                    4,1%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetAußenluftwärme (48 %),
Strom-WP (23 %),
Holz (21 %),
Geothermie Sonden dezentral (8 %),
Umweltwärme WP Bestand (1 %)

 Bepunktung: 1,2

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

383 / 280 MWh/(ha*a)
ja

3.894 MWh 3,9%  von Kommune

10
Kressbronn
Wohnnutzung
9,5 ha
229/0
17.259 m²

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Erdgas / Flüssiggas
Heizöl
Holz
Strom-Direkt
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

93 %

80 %

73 %

2023

2025

2030

2035

0 1.000 2.000 3.000 4.000
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse und Gas möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 11 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 29% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Wärmenetz*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure potenzielle Wärmenetzbetreiber, Stadtwerke, Kommunalverwaltung, etc.

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis Teil der Maßnahme "Stufenweise Machbarkeitsuntersuchung Wärmenetz Bodenseewärme"

Wärmenetzausbau: �î�X�ð�ì�ì���d�¦ Trassenlänge (Neubau): 1.576 m
Anmerkung Nach der KWP folgen Wärmenetzplanungen zur Bewertung der konkreten Machbarkeit und Zeitplanung.

Informationen zum Planungsstand: Bei der Stadtverwaltung oder beim lokalen Wärmenetzbetreiber nachfragen.

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �ð�X�ð�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 12.126 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,2

Dezentrale Versorgung

wahrscheinlich geeignet47 t Treibhausgas-Einsparung: 95%  Bepunktung: 1,9

901                    4,3%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich geeignetOberflächenwasserwärme See (46 %),
Strom-WP (20 %),
Holz (18 %),
Grüner Wasserstoff (12 %),
Umweltwärme WP Bestand (3 %)

 Bepunktung: 1,8

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

419 / 293 MWh/(ha*a)
ja

3.756 MWh 3,7%  von Kommune

11
Kressbronn
Wohnnutzung
8,5 ha
189/1
17.432 m²

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Heizöl
Erdgas / Flüssiggas
Holz
Strom-Direkt
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP

Oberflächenwasserwärme See

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

93 %

78 %

70 %

2023
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Entwicklung Wärmebedarf in MWh
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Teilgebiet-Steckbrief 12 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 8% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Wärmenetz*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure potenzielle Wärmenetzbetreiber, Stadtwerke, Kommunalverwaltung, etc.

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis Teil der Maßnahme "Unterstützungsmaßnahmen bei der Umsetzung des Projekts Wärmenetz Ried"

Wärmenetzausbau: �í�X�ì�ì�ì���d�¦ Trassenlänge (Neubau): 671 m
Anmerkung Nach der KWP folgen Wärmenetzplanungen zur Bewertung der konkreten Machbarkeit und Zeitplanung.

Informationen zum Planungsstand: Bei der Stadtverwaltung oder beim lokalen Wärmenetzbetreiber nachfragen.

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �î�X�ì�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 5.418 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,3

Dezentrale Versorgung

wahrscheinlich geeignet31 t Treibhausgas-Einsparung: 95%  Bepunktung: 1,6

565                    2,7%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetAbwasserwärme zentral (56 %),
Strom-WP (23 %),
Grüner Wasserstoff (14 %),
Holz (6 %),
Umweltwärme WP Bestand (1 %)

 Bepunktung: 1,2

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,3 m²GF/m²Teilgebietsfläche

505 / 401 MWh/(ha*a)
ja

2.151 MWh 2,1%  von Kommune

12
Kressbronn
Wohnnutzung
4,1 ha
143/0
11.695 m²

0,0 0,1 0,2 0,3
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Erdgas / Flüssiggas
Heizöl
Strom-Direkt
Holz
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

Abwasserwärme zentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

88 %
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79 %
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Teilgebiet-Steckbrief 13 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 0% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Wärmenetz*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure potenzielle Wärmenetzbetreiber, Stadtwerke, Kommunalverwaltung, etc.

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis Teil der Maßnahme "Unterstützungsmaßnahmen bei der Umsetzung des Projekts Wärmenetz Ried"

Wärmenetzausbau: �í�X�ì�ì�ì���d�¦ Trassenlänge (Neubau): 668 m
Anmerkung Nach der KWP folgen Wärmenetzplanungen zur Bewertung der konkreten Machbarkeit und Zeitplanung.

Informationen zum Planungsstand: Bei der Stadtverwaltung oder beim lokalen Wärmenetzbetreiber nachfragen.

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �ì���d�¦ sanierte BGF: 0 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,1

Dezentrale Versorgung

sehr wahrscheinlich geeignet38 t Treibhausgas-Einsparung: 21%  Bepunktung: 2,4

47                      0,2%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetAbwasserwärme zentral (61 %),
Strom-WP (26 %),
Grüner Wasserstoff (7 %),
Holz (3 %),
Umweltwärme WP Bestand (2 %)

 Bepunktung: 1,1

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

248 / 246 MWh/(ha*a)
ja

1.417 MWh 1,4%  von Kommune

13
Kressbronn
Wohnnutzung
4,9 ha
18/0
9.799 m²

0,0 0,01 0,02 0,03
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Holz
Umweltwärme WP Bestand
Erdgas / Flüssiggas
Strom-WP

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

Abwasserwärme zentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

100 %

100 %

99 %

2023

2025

2030

2035

0 500 1.000 1.500
Entwicklung Wärmebedarf in MWh
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Teilgebiet-Steckbrief 14 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 20% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �í�X�ô�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 4.964 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,3

Dezentrale Versorgung

sehr wahrscheinlich geeignet36 t Treibhausgas-Einsparung: 95%  Bepunktung: 2,4

748                    3,5%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetGeothermie Sonden dezentral (51 %),
Strom-WP (24 %),
Grüner Wasserstoff (13 %),
Umweltwärme WP Bestand (7 %),
Holz (5 %)

 Bepunktung: 1,1

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,3 m²GF/m²Teilgebietsfläche

233 / 175 MWh/(ha*a)
ja

3.059 MWh 3,0%  von Kommune

14
Kressbronn
Industrie
12,5 ha
100/0
38.317 m²

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Heizöl
Erdgas / Flüssiggas
Umweltwärme WP Bestand
Holz
Strom-WP

Geothermie Sonden dezentral

Oberflächenwasserwärme Fluss

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

87 %

83 %

75 %

2023

2025

2030

2035

0 1.000 2.000 3.000 4.000
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse und Gas möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 15 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 0% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �ì���d�¦ sanierte BGF: 0 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,2

Dezentrale Versorgung

sehr wahrscheinlich geeignet32 t Treibhausgas-Einsparung: 95%  Bepunktung: 2,4

603                    2,8%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich geeignetGeothermie Sonden dezentral (51 %),
Strom-WP (23 %),
Grüner Wasserstoff (13 %),
Holz (9 %),
Umweltwärme WP Bestand (5 %)

 Bepunktung: 1,6

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,3 m²GF/m²Teilgebietsfläche

273 / 216 MWh/(ha*a)
ja

2.542 MWh 2,5%  von Kommune

15
Kressbronn
Industrie
8,9 ha
21/0
23.699 m²

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Erdgas / Flüssiggas
Strom-Direkt
Holz
Umweltwärme WP Bestand
Heizöl
Strom-WP

Geothermie Sonden dezentral

Oberflächenwasserwärme Fluss

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

91 %

85 %

79 %

2023

2025

2030

2035

0 1.000 2.000 3.000
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse und Gas möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 16 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 9% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �í�X�õ�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 5.327 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,2

Dezentrale Versorgung

wahrscheinlich geeignet30 t Treibhausgas-Einsparung: 95%  Bepunktung: 1,6

596                    2,9%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetAußenluftwärme (54 %),
Strom-WP (26 %),
Holz (10 %),
Geothermie Sonden dezentral (6 %),
Umweltwärme WP Bestand (4 %)

 Bepunktung: 1,2

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

297 / 248 MWh/(ha*a)
ja

2.657 MWh 2,6%  von Kommune

16
Kressbronn
Wohnnutzung
8,8 ha
268/0
18.642 m²

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Erdgas / Flüssiggas
Heizöl
Holz
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP
Strom-Direkt

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

95 %

89 %

83 %

2023

2025

2030

2035

0 1.000 2.000 3.000
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse und Gas möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 17 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 16% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Wärmenetz*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure potenzielle Wärmenetzbetreiber, Stadtwerke, Kommunalverwaltung, etc.

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Wärmenetzausbau: �í�X�ì�ì�ì���d�¦ Trassenlänge (Neubau): 639 m
Anmerkung Nach der KWP folgen Wärmenetzplanungen zur Bewertung der konkreten Machbarkeit und Zeitplanung.

Informationen zum Planungsstand: Bei der Stadtverwaltung oder beim lokalen Wärmenetzbetreiber nachfragen.

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �î�X�ï�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 6.409 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,2

Dezentrale Versorgung

wahrscheinlich geeignet37 t Treibhausgas-Einsparung: 94%  Bepunktung: 1,9

627                    3,2%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich geeignetOberflächenwasserwärme See (54 %),
Strom-WP (23 %),
Grüner Wasserstoff (14 %),
Holz (7 %),
Umweltwärme WP Bestand (2 %)

 Bepunktung: 1,8

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

553 / 434 MWh/(ha*a)
ja

2.532 MWh 2,5%  von Kommune

17
Kressbronn
Wohnnutzung
4,6 ha
151/0
10.415 m²

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Erdgas / Flüssiggas
Heizöl
Holz
Umweltwärme WP Bestand
Strom-Direkt
Strom-WP

Oberflächenwasserwärme See

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie zentral

Geothermie Sonden zentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

86 %

83 %

79 %

2023

2025

2030

2035
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Entwicklung Wärmebedarf in MWh
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Teilgebiet-Steckbrief 18 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 17% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Wärmenetz*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure potenzielle Wärmenetzbetreiber, Stadtwerke, Kommunalverwaltung, etc.

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis Teil der Maßnahme "Stufenweise Machbarkeitsuntersuchung Wärmenetz Bodenseewärme"

Wärmenetzausbau: �ï�ì�ì���d�¦ Trassenlänge (Neubau): 193 m
Anmerkung Nach der KWP folgen Wärmenetzplanungen zur Bewertung der konkreten Machbarkeit und Zeitplanung.

Informationen zum Planungsstand: Bei der Stadtverwaltung oder beim lokalen Wärmenetzbetreiber nachfragen.

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �î�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 566 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,2

Dezentrale Versorgung

wahrscheinlich geeignet6 t Treibhausgas-Einsparung: 92%  Bepunktung: 1,9

69                      0,4%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich geeignetOberflächenwasserwärme See (48 %),
Holz (20 %),
Strom-WP (19 %),
Grüner Wasserstoff (12 %)

 Bepunktung: 1,8

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,3 m²GF/m²Teilgebietsfläche

276 / 223 MWh/(ha*a)
ja

343 MWh 0,3%  von Kommune

18
Kressbronn
Gewerbe, Handel, Dienstleistung
1,3 ha
24/0
3.559 m²

0,0 0,02 0,04 0,06 0,08
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Erdgas / Flüssiggas Holz

Heizöl

Oberflächenwasserwärme See

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie zentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

98 %

96 %

81 %

2023

2025

2030

2035
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Entwicklung Wärmebedarf in MWh
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Teilgebiet-Steckbrief 19 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 23% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Wärmenetz*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure potenzielle Wärmenetzbetreiber, Stadtwerke, Kommunalverwaltung, etc.

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis Teil der Maßnahme "Stufenweise Machbarkeitsuntersuchung Wärmenetz Bodenseewärme"

Wärmenetzausbau: �ô�ì�ì���d�¦ Trassenlänge (Neubau): 524 m
Anmerkung Nach der KWP folgen Wärmenetzplanungen zur Bewertung der konkreten Machbarkeit und Zeitplanung.

Informationen zum Planungsstand: Bei der Stadtverwaltung oder beim lokalen Wärmenetzbetreiber nachfragen.

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �í�X�ð�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 4.019 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,2

Dezentrale Versorgung

wahrscheinlich geeignet32 t Treibhausgas-Einsparung: 94%  Bepunktung: 1,6

569                    2,8%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich geeignetOberflächenwasserwärme See (58 %),
Strom-WP (24 %),
Grüner Wasserstoff (15 %),
Umweltwärme WP Bestand (2 %),
Holz (1 %)

 Bepunktung: 1,9

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

650 / 527 MWh/(ha*a)
ja

2.207 MWh 2,2%  von Kommune

19
Kressbronn
Wohnnutzung
3,4 ha
59/1
7.926 m²

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Erdgas / Flüssiggas
Heizöl
Strom-Direkt
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP
Holz

Oberflächenwasserwärme See

Solarthermie zentral

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

94 %

85 %

81 %

2023

2025

2030

2035

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500
Entwicklung Wärmebedarf in MWh
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Teilgebiet-Steckbrief 20 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 21% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Wärmenetz*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure potenzielle Wärmenetzbetreiber, Stadtwerke, Kommunalverwaltung, etc.

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis Teil der Maßnahme "Stufenweise Machbarkeitsuntersuchung Wärmenetz Bodenseewärme"

Wärmenetzausbau: �ï�X�í�ì�ì���d�¦ Trassenlänge (Neubau): 2.045 m
Anmerkung Nach der KWP folgen Wärmenetzplanungen zur Bewertung der konkreten Machbarkeit und Zeitplanung.

Informationen zum Planungsstand: Bei der Stadtverwaltung oder beim lokalen Wärmenetzbetreiber nachfragen.

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �ð�X�î�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 11.719 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,3

Dezentrale Versorgung

wahrscheinlich geeignet64 t Treibhausgas-Einsparung: 94%  Bepunktung: 1,6

1.103                5,2%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich geeignetOberflächenwasserwärme See (53 %),
Strom-WP (23 %),
Grüner Wasserstoff (14 %),
Holz (8 %),
Umweltwärme WP Bestand (3 %)

 Bepunktung: 1,8

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

475 / 370 MWh/(ha*a)
ja

4.646 MWh 4,6%  von Kommune

20
Kressbronn
Mischnutzung
9,4 ha
139/4
20.576 m²

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Erdgas / Flüssiggas
Heizöl
Holz
Strom-Direkt
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP

Oberflächenwasserwärme See

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie zentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

90 %

84 %

78 %

2023

2025

2030

2035

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
Entwicklung Wärmebedarf in MWh
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Teilgebiet-Steckbrief 21 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 19% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Wärmenetz*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure potenzielle Wärmenetzbetreiber, Stadtwerke, Kommunalverwaltung, etc.

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis Teil der Maßnahme "Stufenweise Machbarkeitsuntersuchung Wärmenetz Bodenseewärme"

Wärmenetzausbau: �í�X�î�ì�ì���d�¦ Trassenlänge (Neubau): 773 m
Anmerkung Nach der KWP folgen Wärmenetzplanungen zur Bewertung der konkreten Machbarkeit und Zeitplanung.

Informationen zum Planungsstand: Bei der Stadtverwaltung oder beim lokalen Wärmenetzbetreiber nachfragen.

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �í�X�ð�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 3.924 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,2

Dezentrale Versorgung

wahrscheinlich geeignet20 t Treibhausgas-Einsparung: 95%  Bepunktung: 1,9

400                    1,9%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich geeignetOberflächenwasserwärme See (55 %),
Strom-WP (22 %),
Grüner Wasserstoff (14 %),
Holz (8 %),
Umweltwärme WP Bestand (1 %)

 Bepunktung: 1,8

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

346 / 253 MWh/(ha*a)
ja

1.607 MWh 1,6%  von Kommune

21
Kressbronn
Mischnutzung
4,3 ha
58/2
8.779 m²

0,0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Heizöl
Erdgas / Flüssiggas
Holz
Strom-Direkt
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP

Oberflächenwasserwärme See

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie zentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

85 %

77 %

73 %

2023

2025

2030

2035

0 500 1.000 1.500 2.000
Entwicklung Wärmebedarf in MWh
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Teilgebiet-Steckbrief 22 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 23% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Wärmenetz*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure potenzielle Wärmenetzbetreiber, Stadtwerke, Kommunalverwaltung, etc.

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis Teil der Maßnahme "Stufenweise Machbarkeitsuntersuchung Wärmenetz Bodenseewärme"

Wärmenetzausbau: �í�X�ð�ì�ì���d�¦ Trassenlänge (Neubau): 925 m
Anmerkung Nach der KWP folgen Wärmenetzplanungen zur Bewertung der konkreten Machbarkeit und Zeitplanung.

Informationen zum Planungsstand: Bei der Stadtverwaltung oder beim lokalen Wärmenetzbetreiber nachfragen.

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �í�X�ò�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 4.583 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,2

Dezentrale Versorgung

wahrscheinlich geeignet25 t Treibhausgas-Einsparung: 94%  Bepunktung: 1,9

434                    2,0%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich geeignetOberflächenwasserwärme See (47 %),
Strom-WP (23 %),
Grüner Wasserstoff (12 %),
Holz (9 %),
Umweltwärme WP Bestand (8 %)

 Bepunktung: 1,8

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

339 / 267 MWh/(ha*a)
ja

1.842 MWh 1,8%  von Kommune

22
Kressbronn
Wohnnutzung
5,1 ha
86/0
9.760 m²

0,0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Heizöl
Erdgas / Flüssiggas
Holz
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP
Strom-Direkt

Oberflächenwasserwärme See

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie zentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

93 %

89 %

79 %

2023

2025

2030

2035

0 500 1.000 1.500 2.000
Entwicklung Wärmebedarf in MWh
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Teilgebiet-Steckbrief 23 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 30% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �ñ�X�í�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 14.135 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,2

Dezentrale Versorgung

wahrscheinlich geeignet39 t Treibhausgas-Einsparung: 95%  Bepunktung: 2,1

785                    3,9%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetAußenluftwärme (40 %),
Strom-WP (24 %),
Holz (20 %),
Umweltwärme WP Bestand (9 %),
Geothermie Sonden dezentral (7 %)

 Bepunktung: 1,1

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

419 / 291 MWh/(ha*a)
ja

3.811 MWh 3,8%  von Kommune

23
Kressbronn
Wohnnutzung
8,9 ha
253/0
17.382 m²

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Heizöl
Erdgas / Flüssiggas
Holz
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP
Strom-Direkt

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie zentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

94 %

79 %

69 %

2023

2025

2030

2035

0 1.000 2.000 3.000 4.000
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse und Gas möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 24 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 5% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �í�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 256 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,3

Dezentrale Versorgung

wahrscheinlich geeignet6 t Treibhausgas-Einsparung: 94%  Bepunktung: 1,6

97                      0,5%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetAußenluftwärme (51 %),
Strom-WP (27 %),
Umweltwärme WP Bestand (9 %),
Holz (8 %),
Geothermie Sonden dezentral (5 %)

 Bepunktung: 1,2

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

270 / 252 MWh/(ha*a)
ja

464 MWh 0,5%  von Kommune

24
Kressbronn
Wohnnutzung
1,6 ha
46/0
3.678 m²

0,0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Erdgas / Flüssiggas
Umweltwärme WP Bestand
Holz
Heizöl
Strom-WP

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

99 %

99 %

93 %

2023

2025

2030

2035

0 100 200 300 400 500
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse und Gas möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 25 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 19% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �ï�X�ð�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 9.523 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,2

Dezentrale Versorgung

wahrscheinlich geeignet34 t Treibhausgas-Einsparung: 95%  Bepunktung: 1,9

707                    3,4%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetAußenluftwärme (49 %),
Strom-WP (24 %),
Holz (18 %),
Geothermie Sonden dezentral (7 %),
Umweltwärme WP Bestand (3 %)

 Bepunktung: 1,3

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

449 / 338 MWh/(ha*a)
ja

3.273 MWh 3,3%  von Kommune

25
Kressbronn
Wohnnutzung
7,0 ha
164/0
16.709 m²

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Erdgas / Flüssiggas
Heizöl
Holz
Umweltwärme WP Bestand
Strom-Direkt
Strom-WP

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

88 %

78 %

75 %

2023

2025

2030

2035

0 1.000 2.000 3.000 4.000
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse und Gas möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 26 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 10% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �ñ�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 1.526 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,2

Dezentrale Versorgung

wahrscheinlich geeignet8 t Treibhausgas-Einsparung: 95%  Bepunktung: 2,1

150                    0,7%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetAußenluftwärme (47 %),
Holz (23 %),
Strom-WP (22 %),
Geothermie Sonden dezentral (8 %)

 Bepunktung: 1,2

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

282 / 232 MWh/(ha*a)
ja

661 MWh 0,7%  von Kommune

26
Kressbronn
Wohnnutzung
2,2 ha
56/1
5.068 m²

0,0 0,02 0,04 0,06 0,08
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Erdgas / Flüssiggas Heizöl

Holz Strom-Direkt

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

89 %

89 %

82 %

2023

2025

2030

2035

0 200 400 600 800
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse und Gas möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 27 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 28% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �í�X�ò�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 4.498 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,2

Dezentrale Versorgung

wahrscheinlich geeignet17 t Treibhausgas-Einsparung: 94%  Bepunktung: 1,9

306                    1,4%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetAußenluftwärme (36 %),
Holz (34 %),
Strom-WP (19 %),
Geothermie Sonden dezentral (6 %),
Umweltwärme WP Bestand (5 %)

 Bepunktung: 1,1

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

460 / 338 MWh/(ha*a)
ja

1.593 MWh 1,6%  von Kommune

27
Kressbronn
Wohnnutzung
3,2 ha
102/0
7.332 m²

0,0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Heizöl
Holz
Erdgas / Flüssiggas
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP
Strom-Direkt

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

100 %

89 %

74 %

2023

2025

2030

2035

0 500 1.000 1.500 2.000
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse und Gas möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 28 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 19% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �í�X�î�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 3.311 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,2

Dezentrale Versorgung

wahrscheinlich geeignet14 t Treibhausgas-Einsparung: 96%  Bepunktung: 1,8

330                    1,5%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetAußenluftwärme (54 %),
Strom-WP (25 %),
Holz (14 %),
Geothermie Sonden dezentral (6 %),
Umweltwärme WP Bestand (1 %)

 Bepunktung: 1,2

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,3 m²GF/m²Teilgebietsfläche

376 / 292 MWh/(ha*a)
ja

1.378 MWh 1,4%  von Kommune

28
Kressbronn
Wohnnutzung
3,4 ha
109/0
9.373 m²

0,0 0,05 0,1 0,15 0,2
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Erdgas / Flüssiggas
Heizöl
Holz
Strom-Direkt
Braunkohle
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

100 %

97 %

78 %

2023

2025

2030

2035

0 500 1.000 1.500
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse und Gas möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 29 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 20% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �í�X�ó�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 4.672 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,2

Dezentrale Versorgung

wahrscheinlich geeignet15 t Treibhausgas-Einsparung: 96%  Bepunktung: 1,9

383                    1,8%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetAußenluftwärme (51 %),
Strom-WP (26 %),
Holz (11 %),
Geothermie Sonden dezentral (7 %),
Umweltwärme WP Bestand (5 %)

 Bepunktung: 1,2

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,3 m²GF/m²Teilgebietsfläche

407 / 296 MWh/(ha*a)
ja

1.558 MWh 1,5%  von Kommune

29
Kressbronn
Wohnnutzung
3,6 ha
96/3
9.396 m²

0,0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Heizöl
Erdgas / Flüssiggas
Holz
Strom-Direkt
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

90 %

79 %

73 %

2023

2025

2030

2035

0 500 1.000 1.500 2.000
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse und Gas möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 30 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 33% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �î�X�ð�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 6.584 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,2

Dezentrale Versorgung

wahrscheinlich geeignet16 t Treibhausgas-Einsparung: 96%  Bepunktung: 1,9

420                    2,0%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetAußenluftwärme (48 %),
Strom-WP (23 %),
Holz (19 %),
Geothermie Sonden dezentral (8 %),
Umweltwärme WP Bestand (2 %)

 Bepunktung: 1,2

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

432 / 287 MWh/(ha*a)
ja

1.710 MWh 1,7%  von Kommune

30
Kressbronn
Wohnnutzung
3,7 ha
100/0
7.101 m²

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Heizöl
Holz
Erdgas / Flüssiggas
Strom-Direkt
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

92 %

82 %

67 %

2023

2025

2030

2035

0 500 1.000 1.500 2.000
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse und Gas möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 31 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 20% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �î�X�ñ�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 7.053 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,2

Dezentrale Versorgung

wahrscheinlich geeignet28 t Treibhausgas-Einsparung: 95%  Bepunktung: 1,9

614                    3,0%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetAußenluftwärme (49 %),
Strom-WP (24 %),
Holz (16 %),
Geothermie Sonden dezentral (8 %),
Umweltwärme WP Bestand (3 %)

 Bepunktung: 1,2

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

351 / 271 MWh/(ha*a)
ja

2.580 MWh 2,6%  von Kommune

31
Kressbronn
Wohnnutzung
7,1 ha
162/0
13.406 m²

0,0 0,1 0,2 0,3
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Erdgas / Flüssiggas
Heizöl
Holz
Strom-Direkt
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

98 %

83 %

77 %

2023

2025

2030

2035

0 1.000 2.000 3.000
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse und Gas möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 32 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 3% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �ï�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 779 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,2

Dezentrale Versorgung

wahrscheinlich geeignet16 t Treibhausgas-Einsparung: 94%  Bepunktung: 2,1

276                    1,3%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetAußenluftwärme (54 %),
Strom-WP (26 %),
Holz (11 %),
Geothermie Sonden dezentral (8 %),
Umweltwärme WP Bestand (1 %)

 Bepunktung: 1,2

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

320 / 298 MWh/(ha*a)
ja

1.281 MWh 1,3%  von Kommune

32
Kressbronn
Wohnnutzung
3,8 ha
74/0
7.786 m²

0,0 0,1 0,2 0,3
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Erdgas / Flüssiggas
Holz
Heizöl
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

99 %

94 %

93 %

2023

2025

2030

2035

0 500 1.000 1.500
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse und Gas möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 33 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 40% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig) ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �ñ�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 1.466 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,0

Dezentrale Versorgung

sehr wahrscheinlich geeignet9 t Treibhausgas-Einsparung: 83%  Bepunktung: 2,4

53                      0,2%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetHolz (85 %),
Außenluftwärme (7 %),
Strom-WP (5 %),
Umweltwärme WP Bestand (3 %),
Geothermie Sonden dezentral (1 %)

 Bepunktung: 1,0

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,1 m²GF/m²Teilgebietsfläche

158 / 122 MWh/(ha*a)
nein

612 MWh 0,6%  von Kommune

33
Kressbronn
Wohnnutzung
3,4 ha
24/0
3.074 m²

0,0 0,01 0,02 0,03
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Holz
Heizöl
Erdgas / Flüssiggas
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

100 %

88 %

78 %

2023

2025

2030

2035

0 200 400 600
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 34 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 47% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig) ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �í�X�î�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 3.433 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,0

Dezentrale Versorgung

sehr wahrscheinlich geeignet10 t Treibhausgas-Einsparung: 91%  Bepunktung: 2,4

114                    0,5%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetHolz (59 %),
Geothermie Sonden dezentral (18 %),
Strom-WP (12 %),
Umweltwärme WP Bestand (11 %)

 Bepunktung: 1,1

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,1 m²GF/m²Teilgebietsfläche

198 / 127 MWh/(ha*a)
nein

879 MWh 0,9%  von Kommune

34
Kressbronn
Wohnnutzung
4,0 ha
29/1
3.234 m²

0,0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Holz
Erdgas / Flüssiggas
Heizöl
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

86 %

68 %

64 %

2023

2025

2030

2035

0 200 400 600 800 1.000
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 35 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 21% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �ô�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 2.353 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,2

Dezentrale Versorgung

wahrscheinlich geeignet11 t Treibhausgas-Einsparung: 89%  Bepunktung: 1,9

99                      0,6%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetHolz (50 %),
Außenluftwärme (28 %),
Strom-WP (15 %),
Geothermie Sonden dezentral (5 %),
Umweltwärme WP Bestand (3 %)

 Bepunktung: 1,2

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

325 / 245 MWh/(ha*a)
ja

759 MWh 0,8%  von Kommune

35
Kressbronn
Wohnnutzung
2,5 ha
62/2
5.295 m²

0,0 0,01 0,02 0,03 0,04
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Holz
Erdgas / Flüssiggas
Heizöl
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP
Strom-Direkt

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

92 %

92 %

75 %

2023

2025

2030

2035

0 200 400 600 800 1.000
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse und Gas möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 36 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 40% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �í�X�ô�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 5.058 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,2

Dezentrale Versorgung

wahrscheinlich geeignet10 t Treibhausgas-Einsparung: 97%  Bepunktung: 1,9

286                    1,3%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetAußenluftwärme (46 %),
Strom-WP (24 %),
Holz (18 %),
Umweltwärme WP Bestand (6 %),
Geothermie Sonden dezentral (6 %)

 Bepunktung: 1,2

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

503 / 292 MWh/(ha*a)
ja

1.208 MWh 1,2%  von Kommune

36
Kressbronn
Mischnutzung
2,2 ha
52/0
5.185 m²

0,0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Heizöl
Holz
Erdgas / Flüssiggas
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP
Strom-Direkt

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

81 %

65 %

58 %

2023

2025

2030

2035

0 500 1.000 1.500
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse und Gas möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 37 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: Ja, 

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 0% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Wärmenetz*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Wärmenetzbetreiber

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Wärmenetzausbau: �ô�ì�ì���d�¦ Trassenlänge (Neubau): 511 m
Anmerkung Wärmenetz liegt bereits vor

Anschlussoption bei  Wärmeversorger erfragen

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �ì���d�¦ sanierte BGF: 0 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,2

Dezentrale Versorgung

sehr wahrscheinlich geeignet14 t Treibhausgas-Einsparung: 52%  Bepunktung: 2,4

28                      0,1%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich geeignetHolz (85 %),
Grüner Wasserstoff (10 %),
Außenluftwärme (4 %),
Strom-WP (1 %)

 Bepunktung: 1,5

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

286 / 261 MWh/(ha*a)
ja

62% Anschlussgrad

667 MWh 0,7%  von Kommune

37
Kressbronn
Mischnutzung
2,0 ha
21/3
4.184 m²

0,0 0,0 0,0 0,01 0,01 0,01
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Wärmenetz allgemein
Holz
Erdgas / Flüssiggas
Strom-Direkt

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

96 %

94 %

91 %

2023

2025

2030

2035

0 200 400 600 800
Entwicklung Wärmebedarf in MWh
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Teilgebiet-Steckbrief 38 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 14% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �ñ�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 1.378 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,1

Dezentrale Versorgung

sehr wahrscheinlich geeignet7 t Treibhausgas-Einsparung: 95%  Bepunktung: 2,4

150                    0,7%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetAußenluftwärme (50 %),
Strom-WP (25 %),
Holz (13 %),
Geothermie Sonden dezentral (9 %),
Umweltwärme WP Bestand (3 %)

 Bepunktung: 1,2

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

242 / 198 MWh/(ha*a)
ja

682 MWh 0,7%  von Kommune

38
Kressbronn
Wohnnutzung
2,6 ha
68/2
4.445 m²

0,0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Erdgas / Flüssiggas
Heizöl
Holz
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP
Strom-Direkt

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

100 %

94 %

82 %

2023

2025

2030

2035

0 200 400 600 800
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse und Gas möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 39 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 42% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig) ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �í�X�í�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 3.141 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,0

Dezentrale Versorgung

wahrscheinlich geeignet4 t Treibhausgas-Einsparung: 97%  Bepunktung: 2,1

148                    0,7%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetAußenluftwärme (46 %),
Strom-WP (25 %),
Holz (16 %),
Geothermie Sonden dezentral (8 %),
Umweltwärme WP Bestand (6 %)

 Bepunktung: 1,2

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

264 / 140 MWh/(ha*a)
nein

577 MWh 0,6%  von Kommune

39
Kressbronn
Wohnnutzung
2,0 ha
40/0
3.875 m²

0,0 0,05 0,1 0,15
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Heizöl
Holz
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP
Strom-Direkt

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

90 %

70 %

53 %

2023

2025

2030

2035

0 200 400 600
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse möglich



  z 

Teilgebiet-Steckbrief 40 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 45% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig) ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �î�X�ò�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 7.333 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,0

Dezentrale Versorgung

wahrscheinlich geeignet19 t Treibhausgas-Einsparung: 91%  Bepunktung: 2,1

212                    1,0%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetHolz (62 %),
Außenluftwärme (13 %),
Strom-WP (12 %),
Umweltwärme WP Bestand (11 %),
Geothermie Sonden dezentral (2 %)

 Bepunktung: 1,1

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

344 / 216 MWh/(ha*a)
nein

1.727 MWh 1,7%  von Kommune

40
Kressbronn
Wohnnutzung
4,5 ha
83/0
9.831 m²

0,0 0,05 0,1 0,15
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Holz
Heizöl
Umweltwärme WP Bestand
Erdgas / Flüssiggas
Strom-WP
Strom-Direkt

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

87 %

70 %

63 %

2023

2025

2030

2035

0 500 1.000 1.500 2.000
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 41 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 17% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig) ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �í�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 387 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,0

Dezentrale Versorgung

sehr wahrscheinlich geeignet2 t Treibhausgas-Einsparung: 93%  Bepunktung: 2,4

28                      0,1%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetHolz (64 %),
Außenluftwärme (22 %),
Strom-WP (10 %),
Geothermie Sonden dezentral (4 %)

 Bepunktung: 1,2

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

173 / 135 MWh/(ha*a)
nein

158 MWh 0,2%  von Kommune

41
Kressbronn
Wohnnutzung
0,8 ha
10/0
1.353 m²

0,0 0,01 0,01 0,02 0,02
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Holz Heizöl Strom-Direkt

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

100 %

78 %

78 %

2023

2025

2030

2035

0 50 100 150
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 42 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 41% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig) ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �õ�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 2.610 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,5

Dezentrale Versorgung

sehr wahrscheinlich geeignet12 t Treibhausgas-Einsparung: 88%  Bepunktung: 2,4

100                    0,7%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetHolz (62 %),
Außenluftwärme (18 %),
Strom-WP (11 %),
Umweltwärme WP Bestand (6 %),
Geothermie Sonden dezentral (3 %)

 Bepunktung: 1,0

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

201 / 142 MWh/(ha*a)
nein

796 MWh 0,8%  von Kommune

42
Kressbronn
Wohnnutzung
4,2 ha
46/0
7.719 m²

0,0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Holz
Heizöl
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

98 %

81 %

71 %

2023

2025

2030

2035

0 200 400 600 800 1.000
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 43 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 25% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig) ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �ï�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 696 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,0

Dezentrale Versorgung

sehr wahrscheinlich geeignet6 t Treibhausgas-Einsparung: 86%  Bepunktung: 2,4

45                      0,2%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetHolz (80 %),
Außenluftwärme (12 %),
Strom-WP (6 %),
Geothermie Sonden dezentral (2 %)

 Bepunktung: 1,1

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

502 / 406 MWh/(ha*a)
nein

406 MWh 0,4%  von Kommune

43
Kressbronn
Wohnnutzung
0,7 ha
16/0
1.718 m²

0,0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 

Holz Heizöl

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

99 %

98 %

81 %

2023

2025

2030

2035

0 100 200 300 400
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 44 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 75% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig) ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �ñ�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 1.272 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,0

Dezentrale Versorgung

sehr wahrscheinlich geeignet2 t Treibhausgas-Einsparung: 93%  Bepunktung: 2,4

34                      0,2%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetHolz (50 %),
Umweltwärme WP Bestand (19 %),
Strom-WP (16 %),
Außenluftwärme (12 %),
Geothermie Sonden dezentral (2 %)

 Bepunktung: 1,0

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

125 / 68 MWh/(ha*a)
nein

242 MWh 0,2%  von Kommune

44
Kressbronn
Wohnnutzung
1,8 ha
24/0
3.580 m²

0,0 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Holz
Heizöl
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

100 %

65 %

54 %

2023

2025

2030

2035

0 50 100 150 200 250
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 45 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: Ja, 

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 15% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig) ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Wärmenetz*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Wärmenetzbetreiber

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Wärmenetzausbau: �ñ�ì�ì���d�¦ Trassenlänge (Neubau): 301 m
Anmerkung Wärmenetz liegt bereits vor

Anschlussoption bei  Wärmeversorger erfragen

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �ñ�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 1.410 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,0

Dezentrale Versorgung

sehr wahrscheinlich geeignet22 t Treibhausgas-Einsparung: 70%  Bepunktung: 2,4

73                      0,3%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetHolz (91 %),
Grüner Wasserstoff (5 %),
Außenluftwärme (2 %),
Umweltwärme WP Bestand (1 %),
Strom-WP (1 %)

 Bepunktung: 1,4

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,1 m²GF/m²Teilgebietsfläche

233 / 193 MWh/(ha*a)
nein

45% Anschlussgrad

1.242 MWh 1,2%  von Kommune

45
Kressbronn
Wohnnutzung
4,7 ha
45/0
6.353 m²

0,0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Holz
Wärmenetz allgemein
Heizöl
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

97 %

87 %

83 %

2023

2025

2030

2035

0 500 1.000 1.500
Entwicklung Wärmebedarf in MWh
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Teilgebiet-Steckbrief 46 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 20% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig) ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �ò�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 1.774 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,0

Dezentrale Versorgung

sehr wahrscheinlich geeignet5 t Treibhausgas-Einsparung: 89%  Bepunktung: 2,4

45                      0,2%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetHolz (58 %),
Umweltwärme WP Bestand (21 %),
Strom-WP (13 %),
Geothermie Sonden dezentral (8 %)

 Bepunktung: 1,1

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,3 m²GF/m²Teilgebietsfläche

184 / 122 MWh/(ha*a)
nein

439 MWh 0,4%  von Kommune

46
Kressbronn
Wohnnutzung
2,2 ha
23/3
6.046 m²

0,0 0,01 0,02 0,03
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Holz
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP
Heizöl
Strom-Direkt

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

72 %

71 %

66 %

2023

2025

2030

2035

0 100 200 300 400 500
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse möglich



  z 

Teilgebiet-Steckbrief 47 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 49% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �ñ�X�ò�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 15.586 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,2

Dezentrale Versorgung

wahrscheinlich geeignet36 t Treibhausgas-Einsparung: 96%  Bepunktung: 2,1

816                    3,8%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetAußenluftwärme (38 %),
Holz (33 %),
Strom-WP (19 %),
Geothermie Sonden dezentral (7 %),
Umweltwärme WP Bestand (3 %)

 Bepunktung: 1,1

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

403 / 259 MWh/(ha*a)
ja

3.730 MWh 3,7%  von Kommune

47
Kressbronn
Wohnnutzung
8,6 ha
133/0
14.030 m²

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Heizöl
Holz
Erdgas / Flüssiggas
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP
Strom-Direkt

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

91 %

71 %

64 %

2023

2025

2030

2035

0 1.000 2.000 3.000 4.000
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse und Gas möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 48 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 100% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig) ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �í�X�ð�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 3.760 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,0

Dezentrale Versorgung

sehr wahrscheinlich geeignet3 t Treibhausgas-Einsparung: 98%  Bepunktung: 2,4

180                    0,8%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetGeothermie Sonden dezentral (71 %),
Strom-WP (29 %)

 Bepunktung: 1,3

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

513 / 233 MWh/(ha*a)
nein

580 MWh 0,6%  von Kommune

48
Kressbronn
Wohnnutzung
1,1 ha
10/0
2.240 m²

0,0 0,05 0,1 0,15 0,2
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 

Heizöl

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

Oberflächenwasserwärme Fluss

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

91 %

45 %

45 %

2023

2025

2030

2035

0 200 400 600
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 49 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 44% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �ñ�X�ô�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 16.098 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,2

Dezentrale Versorgung

wahrscheinlich geeignet42 t Treibhausgas-Einsparung: 94%  Bepunktung: 1,9

725                    3,6%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetHolz (44 %),
Außenluftwärme (28 %),
Strom-WP (16 %),
Umweltwärme WP Bestand (7 %),
Geothermie Sonden dezentral (5 %)

 Bepunktung: 1,1

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

385 / 249 MWh/(ha*a)
ja

3.923 MWh 3,9%  von Kommune

49
Kressbronn
Wohnnutzung
9,7 ha
216/1
19.940 m²

0,0 0,2 0,4 0,6
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Heizöl
Holz
Erdgas / Flüssiggas
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP
Strom-Direkt

Geothermie Sonden dezentral

Oberflächenwasserwärme Fluss

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

93 %

81 %

65 %

2023

2025

2030

2035

0 1.000 2.000 3.000 4.000
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse und Gas möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 50 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 0% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig) ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �ì���d�¦ sanierte BGF: 0 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,1

Dezentrale Versorgung

sehr wahrscheinlich geeignet13 t Treibhausgas-Einsparung: 88%  Bepunktung: 2,4

105                    0,5%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetHolz (66 %),
Geothermie Sonden dezentral (20 %),
Strom-WP (8 %),
Grüner Wasserstoff (5 %)

 Bepunktung: 1,1

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,4 m²GF/m²Teilgebietsfläche

138 / 111 MWh/(ha*a)
nein

869 MWh 0,9%  von Kommune

50
Kressbronn
Industrie
5,6 ha
8/0
24.470 m²

0,0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 

Holz Heizöl

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

92 %

86 %

80 %

2023

2025

2030

2035

0 200 400 600 800 1.000
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 51 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 38% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �ð�X�ô�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 13.396 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,2

Dezentrale Versorgung

sehr wahrscheinlich geeignet26 t Treibhausgas-Einsparung: 96%  Bepunktung: 2,4

606                    3,3%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetAußenluftwärme (42 %),
Strom-WP (23 %),
Holz (21 %),
Umweltwärme WP Bestand (7 %),
Geothermie Sonden dezentral (7 %)

 Bepunktung: 1,1

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

316 / 197 MWh/(ha*a)
ja

2.600 MWh 2,6%  von Kommune

51
Kressbronn
Wohnnutzung
8,8 ha
156/2
15.527 m²

0,0 0,2 0,4 0,6
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Heizöl
Holz
Erdgas / Flüssiggas
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP
Strom-Direkt

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

Geothermie Sonden zentral

Solarthermie zentral

Geothermie Kollektor zentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

92 %

71 %

63 %

2023

2025

2030

2035

0 1.000 2.000 3.000
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse und Gas möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 52 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 38% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �í�X�ï�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 3.700 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,2

Dezentrale Versorgung

wahrscheinlich geeignet9 t Treibhausgas-Einsparung: 95%  Bepunktung: 2,1

175                    0,8%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetAußenluftwärme (31 %),
Holz (29 %),
Strom-WP (21 %),
Umweltwärme WP Bestand (13 %),
Geothermie Sonden dezentral (6 %)

 Bepunktung: 1,1

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

455 / 294 MWh/(ha*a)
ja

908 MWh 0,9%  von Kommune

52
Kressbronn
Wohnnutzung
1,9 ha
48/0
3.485 m²

0,0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Heizöl
Holz
Umweltwärme WP Bestand
Erdgas / Flüssiggas
Strom-WP
Strom-Direkt

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

83 %

74 %

65 %

2023

2025

2030

2035

0 200 400 600 800 1.000
Entwicklung Wärmebedarf in MWh

*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse und Gas möglich
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Teilgebiet-Steckbrief 53 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 5% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig), grüne Gase/Methan ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Wärmenetz*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure potenzielle Wärmenetzbetreiber, Stadtwerke, Kommunalverwaltung, etc.

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Wärmenetzausbau: �í�X�í�ì�ì���d�¦ Trassenlänge (Neubau): 706 m
Anmerkung Nach der KWP folgen Wärmenetzplanungen zur Bewertung der konkreten Machbarkeit und Zeitplanung.

Informationen zum Planungsstand: Bei der Stadtverwaltung oder beim lokalen Wärmenetzbetreiber nachfragen.

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �î�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 498 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,2

Dezentrale Versorgung

wahrscheinlich geeignet140 t Treibhausgas-Einsparung: 53%  Bepunktung: 2,1

298                    1,5%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich geeignetBiogas (63 %),
Geothermie Sonden zentral (19 %),
Grüner Wasserstoff (9 %),
Strom-WP (8 %),
Holz (1 %)

 Bepunktung: 1,8

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,2 m²GF/m²Teilgebietsfläche

200 / 190 MWh/(ha*a)
ja

1.524 MWh 1,5%  von Kommune

53
Kressbronn
Mischnutzung
7,6 ha
42/0
12.523 m²

0,0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Erdgas / Flüssiggas
Biogas
Holz
Strom-Direkt
Umweltwärme WP Bestand
Strom-WP

Geothermie Sonden zentral

Geothermie Kollektor zentral

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie zentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

99 %

96 %

95 %
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Teilgebiet-Steckbrief 54 Kressbronn

Bestand

Teilgebiet:
Ortsteil:
Hauptnutzung Gebäude:
Teilgebietsfläche:
Gebäude/Denkmalschutz:
überbaute Grundfläche (GF): Bild

Bebauungsdichte:

Wärmedichte 2023/2035:
Gasnetz vorhanden:
Wärmenetz vorhanden: nein

Energie- und Treibhausgas-Bilanz Referenzjahr

Summe: Summe: t CO2Äq.

Potenziale (zur Wärmebedarfsdeckung 2035)

Anteil sanierter Gebäude in 2035: 73% * Biomasse (fest, flüssig, gasförmig) ebenfalls möglich

Zielszenario 2035

Ausgehend von Ist-Situation und Potenzialanalyse ergibt sich folgende Versorgungsoption im Zielszenario:

Versorgungssystem Dezentral*

Energiequelle/-träger

Treibhausgas-Emissionen**

Akteure Gebäudeeigentümer (mit Energieberater/Heizungsbauer)

*Aus der Einteilung in ein voraussichtliches Wärmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Wärmeversorgungsart tatsächlich zu nutzen oder bereitzustellen

** ggü. Referenzjahr, mit Emissionsfaktoren in 2035 Hinweis: Grundwasser als Wärmequelle möglich

Abkürzungen: GF - bebaute Fläche;   BGF - Bruttogeschossfläche;   WP - Wärmepumpe

Hinweis

Anmerkung Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird hier in Zukunft kein Wärmenetz gebaut!
Anforderungen des GEG sind auf Ebene der Gebäude zu lösen --> Energieberater / Heizungsbauer für Beratung
Mögliche Energieträger: u. a. Biomasse (fest, flüssig, gas), Grünes Gas/Methan, Solarthermie, Wärmepumpe

0..0,75: sehr warhscheinlich ungeeignet  1,5..2,25: wahrscheinlich geeignet
0,75..1,5: wahrscheinlich ungeeignet         2,25..3: sehr wahrscheinlich geeignet

Investitionskosten Sanierung Gebäude: �í�X�ó�ì�ì���d�¦ sanierte BGF: 4.827 m²

wahrscheinlich ungeeignet Bepunktung: 1,0

Dezentrale Versorgung

sehr wahrscheinlich geeignet6 t Treibhausgas-Einsparung: 97%  Bepunktung: 2,4

173                    1,0%  von Kommune

Zielszenario Eignungsbewertung nach §18 WPG
Wärmenetzversorgung

wahrscheinlich ungeeignetAußenluftwärme (49 %),
Strom-WP (23 %),
Holz (20 %),
Geothermie Sonden dezentral (9 %)

 Bepunktung: 1,2

�,���r�E���š�Ì���s���Œ�•�}�Œ�P�µ�v�P

0,1 m²GF/m²Teilgebietsfläche

346 / 177 MWh/(ha*a)
nein

692 MWh 0,7%  von Kommune

54
Kressbronn
Wohnnutzung
2,2 ha
23/0
2.473 m²

0,0 0,05 0,1 0,15 0,2
Treibhausgas-Emissionen in tausend t

Endenergiebedarf Wärme in MWh 
Heizöl Holz Strom-Direkt

Geothermie Sonden dezentral

Solarthermie dezentral

0% 50% 100%
5 größte Potenziale* in Bezug auf Bedarf 2035

100 %

69 %

54 %

51 %
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*Anteil Außenluft-WP kann auch 
höher werden; Weiterer Anteil aus 
Biomasse möglich
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